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LEYENDA
POR CONSIDERAR:
Muro de ladrillo/concreto - Construccion de nuevos tabiques o_m _UJ\<.<m__
- Nueva mampara de vidrio para Oficina privada
, . - Cambiar alfombra del ambiente
= Tabique de Drywall o madera - Cambiar zocalos del nuevo ambiente
- Mover muebles existentes
- Mantener iluminacion
CUADRO DE VANOS - Mantener Falso cielo raso
- Mantener puertas de ambas oficina hacia pasillo
CANTIDAD | oo oo ANCHO ALTO ALFEIZAR - La oficina comun usara los escritorios existentes
(UNIDADES) (m.) (m.) (m.) que se encuentran actualmente en la Oficina principal
) - Pintar la nueva oficina
m 1 g INGRESO PRINCIPAL 0.82 2.30 i - Se mantienen enchufes e interruptores
L
2 1 Q INGRESO SECUNDARIO 0.92 230 ]
CANTIDAD ) ANCHO ALTO ALFEIZAR
(UNIDADES)| PESCRIPCION (m) (m.) (m.)
2
< 1 | (V1) pLanTa LiBRE 1.81 1.20 1.18
=
_._V._ 1 @ PLANTA LIBRE 3.70 1.20 1.18

Muro de ladrillo/concreto existente

v,

Tabique de Drywall o madera existente

B2  Nuevo Tabique de Drywall

CUADRO DE VANOS

CANTIDAD , ANCHO ALTO | ALFEIZAR
(UNIDADES) | DPESCRIPCION (m.) (m.) (m.)

0

m 1 g INGRESO PRINCIPAL 0.82 2.30 -

L]

2 1 @ INGRESO SECUNDARIO 0.92 2 30 i
CANTIDAD , ANCHO ALTO | ALFEIZAR
(UNIDADES)| DPESCRIPCION (m.) (m.) (m.)

D)

< 1 [ (V1) pLanTa iere 181 | 120 | 1.8

=

W 1 @ PLANTA LIBRE 3.70 1.20 1.18

OFICINA B

ESC. 1/560

PROPUESTA

PROFESIONAL:

ARQ. IRMA ANDREA
ALFARO GALVEZ

CAP. 16294

ARQUITECTURA

PROPIETARIO:

CENTRO INTERNACIONAL
DE LA PAPA

(FIRMA DEL PROPIETARIO)

UBICACION:

Av. La Molina 1895
Dist. : LA MOLINA
Prov. LIMA

Lima, Peru

ESCALA:

1/50

PROYECTO:

REMODELACION DE
OFICINAS

PLANO:

OFICINA B

FECHA:
JULIO 2019

LAMINA:

A-06

PROFESIONAL:

ARQ. IRMA ANDREA
ALFARO GALVEZ

CAP. 16294

(FIRMA Y SELLO)




